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BANNERS E

RESPEITEAS
ORIENTACOES

SEGURANCA E
SANGRIA

DAS MARGENS DE

l
PRISMA

impressao offset e digital

7

FAIXAS TAMANHO DA ARTE: Temos varios tamanhos padronizados ou venda por metro quadrado.

MARGEM DE SEGURANCA: Para uma melhor estética, faca com 50mm a partir das bordas
IMPRESSAO: 4x4

= Area de impressao

wAPAGUE TODAS AS INFORMACOES DO GABARITO
ANTES DE GERAR O ARQUIVO PDF/X1-A PARA IMPRESSAQ***

01 Veja abaixo como montar a sua arte para envio do seu arquivo

* Banners e Faixas
Lona 440g com impresséo UV

Banners e faixas sdo muito procurados para eventos,
divulgacdo de promogdes, aniversarios e muitas
outras ocasifes. Com tecnologia de impressédo UV

e lona altamente resistente, vocé pode garantir a
qualidade para o seu cliente.
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A diferenga entre estes produtos esta em seu Ldge = —
acabamento. Os banners sdo produzidos com bastdes
horizontais e as faixas com bastdes verticais. Veja a

diferenga nas imagens ao lado.

IMPORTANTE! O TAMANHO MAXIMO DO BASTAO/MADEIRA SAO 2 METROS

Arquivos para banners, lonas e adesivos em m? podem ficar muito grandes,

~ | ultrapassando o limite de envio do site que sdo 100mb por arquivo. Uma dica para
DICA BON US ! reduzir o tamanho do seu arquivo sem perder qualidade é reduzir a arte

proporcionalmente em 25% antes de gerar o arquivo em PDF. Veja o exemplo Abaixo:
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1000mm 250mm
sua arte no tamanho final Ap6s converter o arquivo em bitmap Pronto! Agora vocé tem um
desejado (grande). Depois de finalizar no tamanho original, reduza a arte arquivo com tamanho reduzido
a criagdo, converta todos os efeitos e proporcionalmente em 25% juntamente e com qualidade para impresséao.
o fundo em um s6 bitmap CMYK com com a pagina e publique o arquivo em Atencgao! antes de anexar o PDF
300 dpi’s. PDF/X1-a. no site, abra o arquivo e confira

todos os dados.

ATENGAO: Delete todas as informacées que estao fora da pagina, deixando

apenas o que deseja que seja impresso dentro da pagina de impressao.



